
Tunery do instrumentów muzycznych                 

Produkt 664464 Fender FT-1, Pro Clip Tuner             

Karta charakterystyki (SDS) tunerów do instrumentów muzycznych

Nap?dzany:

Niebezpiecze?stwo pora?enia pr?dem elektrycznym: Tunery elektroniczne
dzia?aj? na bateriach lub zasilaniu sieciowym i mog? spowodowa?
pora?enie pr?dem w przypadku nieprawid?owego u?ytkowania.

Ryzyko obra?e?: Ostre kraw?dzie lub wystaj?ce cz??ci mog? spowodowa?
skaleczenia.

Ryzyko uszkodzenia: Tunery mog? ulec uszkodzeniu w przypadku
nieprawid?owej obs?ugi.

Reakcje alergiczne: Niektóre materia?y mog? powodowa? reakcje
alergiczne.

?rodki bezpiecze?stwa:
Obs?uga: Z tunerami nale?y obchodzi? si? ostro?nie i unika? ich
uderzania lub upuszczania.

Sposób u?ycia: U?ywaj wy??cznie zalecanych baterii lub zasilaczy i
upewnij si?, ?e po??czenia elektryczne zosta?y wykonane prawid?owo.

Utylizacja: Uszkodzone lub niesprawne tunery i baterie nale?y w?a?ciwie
zutylizowa?.

Reakcje alergiczne: Unikaj kontaktu z materia?ami, na które masz
reakcj? alergiczn?.

Uwagi dotycz?ce przechowywania: Przechowuj tunery w suchym, bezpiecznym
miejscu, z dala od bezpo?redniego ?wiat?a s?onecznego i ekstremalnych
temperatur.

?rodki pierwszej pomocy:

Pora?enie pr?dem elektrycznym: Natychmiast od??cz tuner od ?ród?a
zasilania i zasi?gnij porady lekarza.

Urazy spowodowane ostrymi kraw?dziami: Dok?adnie oczy?ci? ran? i
zastosowa? sterylny kompres.

Reakcje alergiczne: Dok?adnie sp?uka? ska?one miejsce wod? i zwróci?
si? o pomoc lekarsk?, je?li objawy s? powa?ne.
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